HANDBUCH

Lesen Sie das Handbuch sorgfaltig durch und stellen Sie sicher, dass Sie den Inhalt vollstdndig verstanden haben, bevor Sie dieses Gerat zum
ersten Mal verwenden.
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- Stellen Sie kein wasserhaltiges GefaR auf dieses Geriét, z. - Stellen Sie keine Gegensténde (ber oder vor die Linse,

B. Kosmetika oder fliissige Arzneimittel. da das Laserlicht das Objekt entflammbar machen kann.

- Wenn ein Gegenstand oder Wasser in dieses Gerat - Reinigen Sie das Objektiv regelmaRig mit einem sauberen
gelangt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose Tuch und vergewissern Sie sich, dass das Laser Cinema
und wenden Sie sich an das Hisense-Servicepersonal. ausgeschaltet ist, bevor Sie die Reinigung beginnen.

- Stellen Sie keine freiliegende Feuerquelle auf (z.B.
brennende Kerze) auf diesem Gerat. Von hohen
Temperaturen und Hitze fernhalten.

- Setzen Sie den Akku keinem direkten Sonnenlicht oder
Kerzenlicht aus.

- Halten Sie die Luftungsschlitze auf beiden Seiten frei
von Gegenstanden, um eine Uberhitzung des Geréts im
Inneren zu vermeiden.

- Um einen Kurzschluss, einen Defekt des Produkts oder
einen elektrischen Schlag zu verhindern, vermeiden Sie
tunlichst jedwede Beriihrung der Anschliisse oder anderen
Offnungen am Laser Cinema mit scharfen Gegenstéanden
oder Metall.

- Wenn sich dieses Gerat in einer warmen Umgebung befunden
hat, lassen Sie das gesamte angesammelte Kondenswasser
verdunsten, BEVOR Sie das Gerat einschalten.

- Lassen Sie ein Kind nicht auf diesem Geréat stehen oder
klettern.

"~ Wechselspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass die mit dem Symbol gekennzeichnete Nennspannung Wechselspannung ist.

D Produkt der Klasse Il: Dieses Symbol zeigt an, dass keine Sicherheitsverbindung zur Schutzerdung (Masse) erforderlich ist.







Zubehorliste

+ Laser Cinema x 1  Audio-Ausgangskabel x 1

» Fernbedienung x 1 » Laser Cinema Benutzerhandbuch x 1

+ AAA-Batterien x 2 + Europaische Laser Cinema-Garantie x 1
* Handschuhe fir die Handhabung des Laser Cinema x 2 + Objektivreinigungsset x 1

« Stromkabel x 1
« Schraubenschliissel zum Einstellen der Unterseite des
Laser Cinema x 1

» C-formige Blocke x 2
+ Installationsanleitung fir C-formige Blocke x 1

HINWEIS:

»  Das Zubehor kann von der obigen Liste durch verschiedene Modelle, Lander/Reglonen abweichen. Bitte beziehen Sie
sich auf die aktuelle Zubehdrtasche.

. Der Bildschirm ist nicht enthalten.



Laser Cinema-Diagramm
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Augenschutzsensor Objektiv mit Laser Netzschalter

Wir empfehlen dringend, dass zwei Personen mit diesem Gerat umgehen, wenn Sie es von einem Ort zum anderen
bewegen. Achten Sie beim Umgang mit diesem Gerat darauf, das Objektiv zu schitzen.






Ports zum Anschluss bestimmter Kabel
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©®— Verwendbarkeit zum Anschluss an ein Hausautomatisierungssystem
oder ein benutzerdefiniertes integriertes Audio-/Videosystem (A/V). Es
wird empfohlen, diese Arbeiten nur von einem professionellen
Installateur durchfiihren zu lassen.
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Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtigen Kabel fiir die Anschllisse ausgewahlt haben und dass sie sicher angeschlossen
sind. Lockere Anschlisse/Kabelverbindungen kénnen die Qualitat des Bildes und der Farben beeintrachtigen.



Externe AV-Gerate
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» Falls der untere Bildbereich breiter ist als der Bildschirm,
bewegen Sie das Laser Cinema naher an den
Bildschirm heran.

Falls der untere Bildbereich schmaler ist als der
Bildschirm, sollten Sie das Laser Cinema weiter vom
Bildschirm entfernen.

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass der untere Bildbereich
immer parallel zum Bildschirm bleibt. Ist dies nicht der Fall,
drehen Sie das Laser Cinema wie zuvor beschrieben.

STELLEN SIE DEN OBEREN RECHTEN WINKEL DES BILDES EIN

1. Wenn der obere Rand des Bildes links unten niedriger
und hoher ist, drehen Sie den vorderen rechten Ful® und
den hinteren rechten Ful mit dem Schraubenschlissel im
Uhrzeigersinn auf dieselbe Hohe.

hinterer rechter Ful®

o

vorderer rechter Fuf} &

2. Drehen Sie nun das Laser Cinema gegen den
Uhrzeigersinn, so dass der untere Bildbereich parallel
zum Bildschirm ausgerichtet ist.
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3. Wiederholen Sie die obigen Schritte, bis der obere Rand des
Bildes parallel zum Bildschirm ist.



4. Falls sich die rechte obere Ecke nach der Justierung 2. Drehen Sie nun das Laser Cinema im Uhrzeigersinn,

innerhalb des Bildschirms befindet, verwenden Sie den so dass der untere Bildbereich parallel zum
Schraubenschlussel, um den vorderen rechten FuR® und Bildschirm ausgerichtet ist.

den hinteren rechten Fuld gegen den Uhrzeigersinn auf S

die gleiche H6he zu drehen, und drehen Sie das Laser % -

Cinema im Uhrzeigersinn, um das Bild parallel zum
Bildschirm auszurichten.

STELLEN SIE DEN OBEREN LINKEN WINKEL DES BILDES EIN v

1. Wenn der obere Bildrand links héher und rechts
niedriger ist, dann drehen Sie mit dem
Schraubenschlissel den vorderen linken Ful® und den
hinteren linken Fufd des Laser Cinema im Uhrzeigersinn
auf die gleiche Hohe.

3. Wiederholen Sie die obigen Schritte, bis der obere Rand des
Bildes parallel zum Bildschirm ist.

4. Falls sich die linke obere Ecke nach der Justierung
innerhalb des Bildschirms befindet, verwenden Sie den
Schraubenschliissel, um den vorderen linken Fufl und
den hinteren linken Fuld gegen den Uhrzeigersinn auf die
gleiche Héhe zu drehen, und drehen Sie das Laser
Cinema gegen den Uhrzeigersinn, um das Bild parallel
zum Bildschirm auszurichten.

hinterer linker Fuf}

vorderer linker Fufly

"



FULLEN SIE DIE OBERSEITE DES BILDES ZUM BILDSCHIRM
Falls der obere Bildbereich breiter ist als der Bildschirm,
drehen Sie mit dem Schraubenschliissel den linken und
rechten vorderen Fuld des Laser Cinema im Uhrzeigersinn.
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Falls der obere Bildbereich schmaler ist als der Bildschirm,
drehen Sie mit dem Schraubenschliissel den linken und
rechten hinteren Fu des Laser Cinema im Uhrzeigersinn,
bis der linke und rechte Bildbereich parallel zu den
Réandern des Bildschirms ausgerichtet sind.

Bewegen Sie das Laser Cinema als nachstes weiter weg vom
Bildschirm, um das Bild auf die Breite des Bildschirms
anzupassen.

Falls sich die hinteren Flil3e bereits auf Maximalhdhe befinden,
drehen Sie die linken und rechten vorderen Fiil3e des Laser
Cinema gegen den Uhrzeigersinn.

Drehen Sie die hinteren FiiRe im Drehen Sie die vorderen FiiRe
Uhrzeigersinn gegen den Uhrzeigersinn

Schauen Sie bei eingeschaltetem Gerat niemals direkt in die Linse Das Laserlicht kann lhre Augen schadigen!
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1. Dricken Sie die Tasten A/ v/ <[> auf Ihrer Fernbedienung,
um den Fokus zu verschieben, und driicken Sie die Taste
OK, um einen einzustellenden Punkt auszuwéahlen.

2. Drucken Sie lange die Tasten A/ v/ </>: Passen Sie das
projizierte Bild schnell an;

Kurzes Driicken der Tasten A/ v/ </ >: Feineinstellung des
projizierten Bildes.

3. Driicken Sie die Taste €=, um Ihre Anpassung zu speichern,
und Sie kdnnen andere Punkte auswahlen, um das Bild
anzupassen.

Wenn Sie die Bildposition auf die Werkseinstellungen
zurlicksetzen mochten, wahlen Sie die Schaltflache
Zuricksetzen auf dem Bildschirm.

AUGENSCHUTZ

Lassen Sie zum Schutz Ihrer Augen die
Augenschutzeinstellung eingeschaltet und schauen Sie nicht
in die Linse. Falls Sie dem Laser Cinema zu nahe kommen,
wird die Lichtausgabe nach einem Countdown von 5
Sekunden voribergehend deaktiviert.

FOKUSANPASSUNG

Sie kdnnen die Fokusparameter durch Dricken der Auf- und
Ab-Tasten auf der Fernbedienung anpassen. Der Fokuseffekt
wird in Echtzeit entsprechend der angezeigten
Hintergrundbildkarte angepasst.


























