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SPA25

HEIMKINO VOLLVERSTARER
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PRISMA

VERSTARKER
100 Watt/Kanal an 8 Ohm (alle Kandle angesteuert)
Dolby Atmos und DTS X (abwértskompatibel zu
Dolby TrueHD oder DTS-HD Master Audio)
11 Kanal Prozessor mit zuweisbaren Kandlen sowie
Pre-Out fir Front Links und Rechts, Center und 2 x Sub

-7.1.2 sowie 5.1.4
- 5.1.2 Front Links und Rechts im Bi-Amping Betrieb
- 7.1.4 mit zusatzlicher Stereo-Endstufe (A35.2)
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4K UHD Umschaltung
L' L 4K DR Vido
Raumkalibrierung DIRAC Ready
Digitale Eingéinge: 1x koax, 2x optisch, 4x HDMI, 1x USB-A, 1x USB-B
Analoge Eingdinge: 5x Stereo-Cinch Hochpegel
Digitale Ausgdnge: 2x HDMI (eARC auf T HDMI Out)
Analoge Ausgénge: 1x Cinch Pre out Front, 1x Cinch Pre out Center, 2x Cinch Pre out Subwoofer
. 2 Netzwerk: LAN (2 Ports), WLAN, UPnP, DLNA, Airplay, Chromecast, Roon Ready

OLED Display
PRISMA
; Audioformate: WAV, LPCM, AIFF, FLAC, ALAC, MP3, MP4 (AAC), WMA, OGG, DSD
vamos deX e —— oo — | ———woww——— Kabelgebundene Eingénge: USB-A, LAN (bis zu 192kHz/24 bit; DSD 128/5.6MHz)
DD ” r A, -l D @) @ & Bluetooth®, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast builtin, DLNA/UPnP
us wm o x T I e T Staas &V PROGE0R WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac konform; 2.4/5g Hz b, g, n mode
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e Fir alle aktuellen und dlteren Primare Gerdte
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oA S e Tk Basic TV Unterstitzung

Unterstitzt OTA Updates
Mit Hintergrundbeleuchtung

ALLGEMEIN

Prisma Fernbedienung; RS232; IR in/out; Trigger out
Abmessungen (B x T x H): 430 x 145 x 400 mm mit Anschlissen
Farboptionen: Schwarz oder Titan
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ART-NR BEZEICHNUNG FARBE UvP
190814625 SPA25 Schwarz 5.500 EUR
190914625 SPA25 Titan 5.500 EUR
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SYSTEMKONFIGURATIONEN

Die vielfaltigen Méglichkeiten des SPA25 erlauben verschiedenste Systemkonfigurationen, egal ob als
Stand Alone-Gerdt oder in Verbindung mit einer Stereo-Endstufe:

e 7.1.2sowie 5.1.4
e 5.1.2 Front Links und Rechts im Bi-Amping Betrieb
e 7.1.4 mit zusatzlicher Stereo-Endstufe (A35.2)

HD-AUDIO

Der neue Primare SPA25 Heimkino Vollverstarker unterstitzt alle géngigen HD-Audioformate wie z.B.
Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Pro Logic® lix, Dolby Digital Plus, DTS, DTS-ES™, DTS-HD™ Master
Audio, DTS-HD™ High Resolution Audio, DTS Express™/DTS-HD™ LBR, DTS:X, PCM 2ch, PCM Mult-
ch, Digital Stream Data (DSD), Downmix, Dolby Surround (part of Atmos), DTS Neo:6™

SCHWEDISCHER TURBO

Der Primare SPA25 iberzeugt neben seiner beeindruckenden Heimkino-Performance auch bei der klas-
sischen 2-Kanal-Wiedergabe. Er steht dabei klanglich einem reinen Stereo High End-Verstarker in nichts
nach. Die proprietdre Class D-Verstarkertechnologie garantiert eine extrem stabile und schnelle Strom-
versorgung und erméglicht dem Verstérker eine unmittelbare und genauere Kontrolle.

RAUMKALIBRIERUNG DIRAC READY

Die Raumakustik ist nicht selten das schwéchste Glied in vielen HiFi- oder Heimkinosystemen. Mit der
digitalen Raumkorrektur von Dirac kdnnen lhre Lautsprecher in jedem Hérraum ihr volles Potenzial ent-
falten - auch wenn die Raumakustik nicht auf audiophile Belange abgestimmt ist.

Mit Dirac Live® werden auf einfache Weise die akustischen Eigenschaften der Lautsprecher und des
Raums gemessen, um dann die Anlage so zu kalibrieren, dass der Klang optimiert wird. Digitale
Klangoptimierungslésungen von Dirac werden unter anderem auch in renommierten Aufnahme- und
Produktionsstudios eingesetzt.

PRISMA

Wie ein Prisma aus einem einzigen Lichtpunkt das komplette Farbspekirum erzeugt, so stellt die Pri-
mare Prisma-Technologie ein vollsténdiges Spekirum an Systemmanagementfunktionen von einer ein-
zigen Schnittstelle aus zur Verfigung. Prisma bietet Konnektivitét und Steuerung nach dem Multiroom-/
Multizone-Konzept fir die Wiedergabe gespeicherter und gestreamter Medien, kabelgebunden oder
drahtlos. Alle Funktionen kénnen von Tablets und Smartphones (ios; Android) aus iber eine speziell
dafir entwickelte App verwaltet werden. Neben Bluetooth®, AirPlay und Spotify Connect unterstitzt
die Prisma-Technologie auch Chromecast builtin, ein einzigartiges Streaming-Portal, Gber das mihe-
los eine direkte Verbindung zu hunderten von Streaming-Anwendungen (Deezer, Juke, Spotify, Tuneln,
Tidal, Qobuz, Roon u.v.m.) hergestellt werden kann, und bietet so bestmdglichen Komfort und ein
hochstmaf3 an Benutzerfreundlichkeit.
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